Checkliste Optimale Betriebswerte

Betriebskontrollen
Warmepumpe
Massn. |Was Wie Sollzustand Was und [Dimension] Wie oft
Nr.
22 Sind noch alle Codes richtig programmiert? | Mit Hilfe der linken | ¢  Code 1 = 20-22)* e Raumtemperatur Soll [°C] |Mind.
-, Tastatur auf o Codss = Wert & Eaal turl °c einmal
)* Wahrend der Ubergangszeit, wenn nur | der Front der oae Bl a.um smpsrerist | O] lueiite
mit Solarenergie im Untergeschoss geheizt | Warmepumpe, ® Code3 =45 ® Boiler-Solltemperatur [*C] |saison
werden soll, dann wird dieser Wert Code 1 bis 24 e Coded4 =gemess. Wert ® Boiler-Istwert (Mitte
automatisch auf der Pos. ,Solarheizung* kontrollieren, ob | Code5 =20 bis 27 o, Noaut Soikwart Bolonkem: Septem-
erhoht. it Seltausiand heizung (wird von Regler ber)
ubereinstimmen. S
Wohnzimmer @1/2 berechnet) je kalter dest%
Falls ein Sollwert Wilaew ['C)
5/9 abweicht von der |® Code6 =gemess. Wert ° Vqrfauf—lstwert aus
Tabelle, den Code Warmepumpe [°C]
13 auf ,,50"' stellen,|® Code7 = gemess. Wert Ist Aussentemperatur [°C]
/4 ﬁ{gt Jii;tﬁte‘;::;dnes e Code8 =gemess. Wert e Soletemp. von Erdsonde
6 EQV Solﬁuert < (sollte nie imler 0°C sein!) Eintritt in Warmep. [°C]
verstellen ® Code9 =gemess. Wert ® Vorlauftemp. Istwert zu
L Speicher (solite 20°- 27 °C) Betonkernheizung [°C]
— WP e Code 10 = aufsummierter Wert |® Betriebsstunden Warmep.
e in [Stunden]
8 e Code 11 = keine Bedeutung e Keine Funktion
ll Code 12 = gerechneter Wert Schaltverzogerung WP [s]
® Code 13 =wenn Sollwert ver- |® Eingabesperre [-]
stellt werden soll => 50, sonst
irgend eine Zahl ausser 50
e Code 14 =02 ® \Wahl der Regelstrategie

Von- u. zu Erdsonde

(02 = ohne autom.
Anpassung der
Heizwassertemp.)
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Checkliste Optimale Betriebswerte

Massn. [Was Wie Sollzustand Was und [Dimension] Wie oft
Nr.
Zu22 |Einsteliwerte (Code) Warmepumpe ® Code15 =0.150.0.16 Vorwahl Heizkurve (0.15 =>
es wird weniger warm (ca.
20-21°C) geheizt, 0.16 es
wird warmer geheizt (ca. 22
bis 23°C)
Code 16 = berechneter Wert Erklarung siehe Anleitung
Fa. Schweizer S. 20)
Code 17 =01 Boiler-Betriebsart
Code 18 =05 Schaltdifferenz Boiler
ein/aus
Code 19 =1 Wahl fir eine
Warmepumpe
Code 20 =02 Wahl fiir Erdsonde
Code 21 =0 WP schaltet autom. aus,
wenn Erdsondentemp.
Kalter als 0°C
Code 22 =13 Schema Typ
Boiler/Speicher
Code 23 =01 WP-Generation nach 1996
Code 24-32 Siehe Bedienungsanleitung
Fa. Schweizer, nur fir
Servicepersonal von
Bedeutung
23 Betriebs-/ Laufzeiten Warmepumpe pro Code Nr. 10 Nur fir Boilererwarmung mit Kontrolle der Ende
Tag fur reine Warmwassererwarmung (Betriebsstunden Warmepumpe sollte Betriebsstunden auf Sommer
(ohne Heizung): Warmepumpe) Warmepumpe nicht langer als 1 Wirmepumpe Front- (Sept.)
_ ) ) _ |ablesen bis 2 Stunden pro Tag laufen. Anzeige Code 10 und
Wie lange lauft Warmepumpe pro Tag bei |Am 1. Abend u. Diff ischen Abl 1 anfangs
reiner Warmwasserladung? am 2. Abend => SICTRIER ZWESCURTLESRCRERIG 1. Sommer
; ; Abend und zweiter Abend sollte ;
Differenz bilden 1 bis 2 Stund : T (Mai)
Laufzeit Warmepumpe nur fir Warmwsser 9. 10 Unaen sV pro Yag
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Manometer
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Massn. |Was Wie Sollzustand Was und [Dimension] Wie oft
Nr.
24 Betriebs-/ ltaufzeiten Warmepumpe pro Code Nr. 10 Fur Heizbetrieb und e Kontrolle der Mitte
Tag bei Heiz- und Warmwasserbetrieb: ﬁg:"meeb;ﬁ“"d)e“ Boilerladung im tiefsten Winter Betriebsstunden auf Winter
_ ’ x _ dd o (Aussentemp. -5 °C) sollte Warmepumpe Front-
Wie lange lauft Warmepumpe pro Tag bei |ablesen Warmepumpe pro T:):lg inca. 10 Anzeigg Coge 10
Heiz- und Warmwasserladebetrieb im Am 1. Abend u. Stunden den gesamten ; :
kaltesten Winter? am 2. Abend => E i 5
_ nergiebedarf erzeugen ko
Differenz bilden " N o
25 Kontrolle Fulldruck in der Heizung Manometer Manometer Heizung solite im Anfangs
koptrolheren, ob griinen Bereich (1.2 bar) Heiz-
Zeiger noch im : ; i
19 ’ anzeigen, wenn Speicher 30 bis saison
griinen Bereich 45°C (Septem-
ber)
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Liiftung

Massn. |Was Wie Sollzustand Was und [Dimension] Wie oft

Nr.

26 Kontrolle Betriebszeiten Liftung Schaltuhr Luftung Luftung soll nur wahrend den Laftung soll pro Tag max. 2 Im Winter
uberprufen, ob sie definierten Schaltzeiten auf Stunden auf 2. Stufe laufen einmal
noch richtig lauft Stufe 2. Laufen (siehe nach
und richtig schaltet Massnahem 12) Umschalt

ung auf
Winterzeit

27

Kontrolle bei Absauggittern und
Zuluftauslassen, ob Stromunng merkbar ist

Liftung mit
Stufenschalter auf
Stufe 3 und bei
jedem Luftauslass
mit Hand spiren,
ob Luft stromt

Es sollte bei jedem Auslass und
bei jeder Absaugstelle eine
spurbare Stromung feststellbar
sein.

Als Alternative kann
Luftungsgerat geoffnet werden,
und kontrollieren ob die
Drehzahl des Ventilators sind
bei der Umschaltung der Stufen
(1. Stufe => 2. Stufe => 3.
Stufe) jeweils verandert.

Vor Heiz-
saison
ca.
Septem-
ber

Solaranlage

28

Ist der Betriebsschalter auf der richtigen

Stellung?

Betriebswahlschalter muss auf Pos.

JAuto” stehen

Bei Sonnenschein sollen beide
grinen Lampen leuchten
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Massn. |Was Wie Sollzustand Was und [Dimension] Wie oft

Nr.

29 Ist der Druck der Solaranlage gentigend Manometer soll im | Manometer soll bei kalter Anlage im Woéchen-
gross (Achtung, wenn er zu tief ist, griinen Bereich bgriinen Bereich (1.2 bar sein) tlich
keinesfalls Wasser nachfillen. Es muss sein (1.2 bar)
spezieller Solar-Frostschutz nachgefuillt
werden!!!!)

30 Wenn ein oder beide Lampchen am Es sollte ca. 4-6 Liter pro Minute Waochen-
Solarregler brennen, dann kontrollieren, ob anzeigen tlich
Durchfluss am Durchflussmesser bei der
Solaranlage (Schwimmkorper bewegt sich)
festellbar ist

31 Hat Betonkernheizung Durchfluss? Im Heizbetrieb bei Jeden

Verteilkasten alle Monat
Durchflussmesser

anschauen, ob

alle gleichviel

Durchfliuss haben

4

|2 Pla 89
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