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Heizungsanlage
Massn. |[Was Wie Wie oft/wann Wer
Nr.
W1 Kontrolle ob Sicherheitsventil noch dicht ist | Wenn es am Boden unter Sicherheitsventil nass ist, dann | monatlich Kontrolle
- ist das Sicherheitsventil des Heizungswasser-Kreislaufes selber
=0 o undicht. => Heizungsinstallateur (Fa. Schweizer Rafz Reparatur
_ ' Heizungs-
- PP W 1 Installa-
A € - S — AVl teur
LL—(,{ Z ]'.__. LS T '\-\. uul'tlu L)
Boc|e
Decn
w2 Kontrolle der Anzeige des Ellisators und 1 x pro Jahr wéah- | Kontrolle

rend kaltem Win- | Selber
Wenn Anzeige im roten ter (z.B. im De-

Bereich ist, dann Test mit zember) Zeiger- Aus-
Frischwasser gemass

Ersatz der Anode bei Bedarf

Anleitung"ELYSATOR® im stand kontr_ollle- wechseln
Ordner Kapitel 9. Wenn der ren. Wenn im ro- | der

Zeiger nach Eintrag Frisch- ten Bereich mit Anode
wasser in Elysator noch immer (gefilitem durch

im roten Bereich, dann muss Schlauch => we- | Installa-

Anode ausgewechselt werden.

gen Lufteintrag) teur
Hier Frisch '/ser mit FHscIwasser oin-
st Mt Skt sk diian Lutjlre:re(;:(g? rec;anSEr
. |len, danach sollte
der Zeiger wieder
in den griinen Be-
reich wechseln
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Massn. |Was Wie Wie oft'wann | Wer
Nr.
W3 Aligemeine Kontrolle der Leitungen, Ist noch alles dicht? Gibt es Anzeichen von Jeden Monat 1 x | Kontrolle
Pumpen, Verbindungen Undichtigkeiten, gibt es am Boden nasse Stellen? Falls ja selber,
Installateur aufbieten. Reparatur
Installat.
Sanitdr/Wasser
W4 Gibt es tropfende Wasserhahnen? (Brunnli, | Yoghurtbecher oder Glas wahrend Nacht unter alle Jeden Monat Kontrolle
Lavabo, WC-Spiilung Wasserhéhne stellen. Wenn am morgen Yoghurtbecher mit selber,
Wasser gefiillt ist, dann Sanitér aufbieten. Rep.
Sanitar-
inst.
Verbrihungsschutz)) das Warmwasser unter das fliessende Warmwasser halten und Heizbeginn und 1x | 2 x
noch korrekt? Warmwassertemp. messen. Diese solite mit deram | Kurz vor schénen
Irgumat eingesteliten Temperatur nicht tiberein- Sommerewetter-
stimmen, dann ist moglicherweisg der Irgumat verkalkt | Beginn Messung
der Warmwasser
~ , m 3
‘H Verstellung der
Warmwasser-
Mischtemperatur
mit Ibuss-
Schltssel
Qi Do *_»L*'i‘v"' \Uwi S0°C
\‘ i i
Ao &\, O g e
=> wenn verkalkt => Sanitdrinstallateur aufbieten
W6 Ist Feinfilter verschmutzt? e Riickspiilen Je nach Ver- Selber
schmutzungsgrad
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Checkliste Wartung/Instandhaltung

Massn. |Was Wie Wie oft/wann Wer

Nr.

W7  |Entleerung Gartenwasser Leitung Damit im Winter der Gartenhahn nicht einfrieren kann, Jeweils vor | Selber
muss dieser vor dem Winter entleert und geschlossen dem Winter
werden.
Im Frihjahr den Absperrhahn zur Gartenleitung wieder Jeweils vor
offnen dem Frihling

Absperrschieber bei Zuleitung zu Garten-
hahn vor dem Winter schliessen, Garten-
~hahn offnen , Leitung entleeren.

W8  |Boiler entkalken lassen Da die W&rme vom Heizungswasser an den Ca.alle10  |Sanitdr-
integrierten Boiler relativ sanft (ibertragen wird, findet Jahre Instal-
im Boiler nur eine geringe Kalkausscheidung. lateur
Der boiler muss durch einen Spezialisten (chemisch) - i
entkalkt werden.

Liiftungsanlage

wo Filter wechseln Die Luftungsanlage darf keinesfalls ohne Filter 2-3 x pro Jahr | Selber
betrieben werden (Verschmutzung des
Waéarmetauschers)

W10 | Abluft- und Zuluftgitter reinigen Mit einem feuchten Tuch den Staub wegputzen Ca. 1 x jahrlich | Selber
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Checkliste Wartung/Instandhaltung

Frischluft im Erdreich vorwarmt oder vorkihit. Das Rohr
sollte alle 5 Jahre durch I6sen der Flanschen kontrolliert
werden.

1 Schrauben lésen
von Flansch

Wenn Flansch
demontiert, dann
mit Garten-
schlauch in das
Erdluftregister
spritzen, und das
Wasser in der
Auffangwanne

Massn. |Was Wie Wie oftwann | Wer

Nr.

W11 |Warmmetauscher Liftung Der mittlere Teil des Luftungsgerates muss von den e Ca. alle drei - = | Selber
beiden Ventilator/Filter-Teilen (rechts und links) Jahre unter
getrennt werden. Achtung, die beiden Teile des Anleitung
Luftungsgerédtes missen an der Decke fixiert werden,
sonst kénnen die angeschlossenen Luftkanéle zerstort
(verbogen bzw. undicht werden). Diese Arbeit kann
nicht alleine durchgefiihrt werden.

W12 | Erdiuftregister Im Erdreich ist ein Kunststoffrohr eingelegt, welches die | Ca. alle 5 Jahre | Selber
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Checkliste Wartung/Instandhaltung

Solaranlage "

Massn. [Was Wie Wie oft/wann Wer

Nr.

W13 Falldruck und Frostschutzmittel Der Solarkreislauf ist mit WWasser-Frostschutzmittel gefiillt. Alle § Jahre Probe
Konzentration und Zustand untersuchen Ca. alle 5 Jahre sollte eine kleine Probe (0.5 Liter ent-
lassen genommen werden, und dem Hersteller (Fa. Abderhalden nehmen

Rapperswil) zugestellt werden zu Anlayse. Der Lieferant selber
des Frostschutzmittel kann gratis die Konzentration, und

die chemische Stabilibitat tiberpriifen (Korrosionsschutz

etc.)

W 14 Ist das Sicherheitsventil auf dem Dach Auf dem Dach kontrollieren, ob das Sicherheitsventil nicht 2x pro Jahr
noch dicht? Werden die Sonnenkollektoren | tropft und die Kollektoren nicht durch Pflanzen beschattet
auf dem Dach nicht durch Pflanzen werden.
beschattet?

Gebdude

W13 Fenster nachrichten Die Fenster (Holz/Metallrahmen) dehnen sich Jahrlich Selber ev,
unterschiedlich aus, je nach Feuchtigkeit. Jahrlich soliten unter
die Fenster deshalb kontrolliert und mittels eines Spezial- Anleitunag
Imbus-Schlussels nachgerichtet werden.

W 14 Flachdach 2 x pro Jahr den Zustand Kontrolle ob keine grossen Planzen mit starkem 2 x pro Jahr Selber
kontrollieren. Wurzelwuchs wachsen. Sonst die grébsten Pflanzen /

Baumchen ausreissen.

W 15 Gibt es nirgends Schimmelpilz oder Kontrolle ob nirgends Schimmelpilz oder feuchte Stellen 2 x pro Jahr Selber
Feuchte Stellen? sichtbar sind? Falls Schimmelpilz vorhanden, tiberpriifen

ob Luftungsanlage zu wenig in Betrieb (es gibt zu viel
Feuchtigkeit im Gebaude)
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